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1.-BIOLOGICO: RBBR (MBBR).
Volumen: 500 litros.
Biomasa Fija sobre lecho móvil.
% de relleno de lecho móvil 80%

2.-DECANTADOR.
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3.- SOPLANTES 
4.- BOMBA AGUA TRATADA.
5.- BOMBA DE FANGOS.
6.- MEDIDOR DE TURBIDEZ.
7.- ALIVIADERO.
8.- DEPOSITO DE REACTIVO.
9.- BOMBA DOSIFICADORAS.



Movil	800S

HIPOTESIS.-
Caudales:

m3./día. 1,20  m3./día. 0,60  m3./día. 5,00  
m3./hora. 0,05 m3./hora. 0,03 m3./hora. 0,21
Coef. Puenta 1,20 Coef. Puenta 1,20 Coef. Puenta 1,20
m3./día. 1,44 m3./día. 0,72 m3./día. 6,00
m3./hora. 0,06 m3./hora. 0,03 m3./hora. 0,25

Cargas de elementos contaminantes
Entrada

mg./l. 350  mg./l. 350  mg./l. 350  
Kg./día. 0,42 Kg./día. 0,21 Kg./día. 1,75

Coeficiente punta de contaminación sobre la DBO5 1,50 sobre la DBO5 1,50 sobre la DBO5 1,50
mg./l. 525  mg./l. 525  mg./l. 525  
Kg./día. 0,6  Kg./día. 0,3  Kg./día. 2,6  

DQO (COD) mg./l. 700  mg./l. 700  mg./l. 700  
Kg./día. 0,84 Kg./día. 0,42 Kg./día. 3,50

Coeficiente punta de contaminación sobre la DQO. 1,50 sobre la DQO. 1,50 sobre la DQO. 1,50
DQO punta mg./l. 1.050  mg./l. 1.050  mg./l. 1.050  

Kg./día. 1,3  Kg./día. 0,6  Kg./día. 5,3  
DBO5 / DQO biodegradabilidad. 0,50  0,50  0,50  

Habitantes	equivalentes	,	
60g	DBO5	al	día

Caudal medio m3/día 1,20              m3/día 0,60              m3/día 5,00              
DBO5 maximo Semanal g/día 630  g/día 315  g/día 2.625            
H.equivalentes ud. 11  ud. 5  ud. 44  

CONDICIONES DE VERTIDO.
DBO5 mg./l. 25 mg./l. 25 mg./l. 25

Kg./día. 0,03              Kg./día. 0,02              Kg./día. 0,13              
SS mg./l. 35 mg./l. 35 mg./l. 35

Kg./día. 0,04              Kg./día. 0,02              Kg./día. 0,18              
DQO mg./l. 125 mg./l. 125 mg./l. 125

Kg./día. 0,15              Kg./día. 0,08              Kg./día. 0,63              

Carga orgánica soluble aplicada
 (SCLR, soluble COD loading rate)

CLEWER	800S 1 1 1

Volumen reactor 800S m3 0,5 m3 0,5 m3 0,5
% de llenado soporte % 90% 90% 90%
Volumen de soporte m3 0,45 m3 0,45 m3 0,45

Superficie especifica del soporte. SE
SE total m2/m3 900 m2/m3 900 m2/m3 900
SE efectiva m2/m3 650 m2/m3 650 m2/m3 650
Peso kg/m3 150 kg/m3 150 kg/m3 150
Diametro mm 12 mm 12 mm 12
Largo mm 12 mm 12 mm 12
Densidad g/cm3 1,01 g/cm3 1,01 g/cm3 1,01

AREA DE BIOPELICULA Af m2 292,50          m2 292,50          m2 292,50          

SCLR a carga media g	DQO	/	m2	día 2,87              g	DQO	/	m2	día 1,44              g	DQO	/	m2	día 11,97            
SCLR a carga Punta g	DQO	/	m2	día 4,31              g	DQO	/	m2	día 2,15              g	DQO	/	m2	día 17,95            

DBO5 media

ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

medio de operación

máximo del periodo

ESCENARIO 1

DBO5 punta
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DEPURADORA COMPLETA 800S:
Proceso Biológico: Biomasa Fija sobre lecho móvil. ( RBBR) (MBBR).
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1.- CUADRO ELECTRICO, CONEXIONES. 
2.- AUTOMATA PLC1 CONTROL.
3.- MODEM, CONTROL REMOTO.
4.- DEPOSITO DE REACTIVO.
5.- SOPLANTES.
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Pantalla del autómata y botones 
de manipulación In-situ.

PLC1 alpha_2_xl



PK-450

P-450P-450

Tunnus Nimike

S1 Pumppukaivon sähkökeskus
PV2 Pintavippa /Ylikuormitus
PV3 Pintavippa/Normaalikäyttö
PV4 Pintavippa/kuivakäyntiraja
P01 Syöttöpumppu Reaktorille
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Syöttöputki  PEM40

Pumppukaivon sähkösyöttö

Ilmareikä putken alareunassa
3 mm

Vipan kiinnitys klemmari

Varmista kiinnitys
(asennuksen yhteydessä)
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DOC03: LOWARA.
0,25 KW;  P.max= 0,31 kW; 220 --240 V 1,43 A
  25 litros / minuto ( 1,5 m3/h) a 6,9 metros de columna de agua.
125 litros / minuto ( 7,5 m3/h) a 2,5 metros de columna de agua.

F= 245 mm
H= 188 mm
D= 155 mm
x= 20 mm (nivel mínimo de liquido)

Conectado al cuadro de la 
depuradora, cable 7 hilos.
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